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Maxima eficacia

esta garantizada por la anchura
de trabajo ajustable de los cepillos

laterales

Maxima aspiracion

La boca de aspiracion y la potente

turbina de aspiracion son capaces
de recoger eficazmente materiales
Ccomo grava, arenay fragmentos

voluminosos.

Maxima autonomia

La gran capacidad del depdsito
de agua garantiza la maxima
autonomia de funcionamiento
reduciendo los tiempos de

inactividad.




Accesibilidad

Escotilla de mantenimiento situada
bajo el asiento del conductor para
comprobar y limpiar la manguera de

aspiracion.

Facil
mantenimiento
libre de componentes

electronicos, con transmision

por correa

Assitenza veloce

Depositos de agua situados en el

lateral y facilmente extraibles.
Acceso a todos los componentes
principales para su

mantenimiento y reparacion.




Disenada para
las personas

Una barredora comoda y agradable
de utilizar incluso después de
muchas Horas de trabajo.

Conduccion segura

Los grandes neumaticos de serie, la
suspension del eje y la optima distribucion

del peso garantizan una conduccion segura y

equilibrada.
Potente transmision
Gracias a su potente transmision, la
maqguina también puede utilizarse en
condiciones dificiles y en pendientes.
Maniobrabilidad

La direccion mediante la articulacion central
de los dos semimanillares, sincronizada y con
direccion hidrostatica, facilita las maniobras

mas complejas.



Cepillos laterales

Los cepillos laterales de movimiento
completo son ideales para barrer esquinas
y canalones y para aumentar la superficie

de trabajo.

Visibilidad
el cristal frontal convexo facilita las

operaciones diarias en la boca y el

tubo de aspiracion.

Accesorios

Se puede afiadir una unidad de alta presion
y una manguera de aspiracion manual
como herramientas de trabajo opcionales
para ampliar la gama de operaciones

posibles
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Ro-ambiental
B850 permite una méquina'
““respetuosa con el medio ambiente.

Bajas emisiones del
motor

Motor Euro 6C. El motor cumple con la
ultima normativa europea sobre de las
emisiones.

Reduccion del con-
sumo de agua

El sistema de reciclaje Dulevo
permite que la maquina trabaje
reduciendo drasticamente el
consumo de agua.

Baja potencia
sonora

EUnited
Menos de 100 db gracias a la
deteccion de carga.
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Datos técnicos 850
Ancho de barrido variable mm 1500 - 1850
Volumen bruto del contenedor m? 0,85
Volumen bruto del contenedor OPT. m? 1,09
Descarga en altura del contenedor mm 1400
Asientos en la cabina n° 1
Maximo rendimiento de barrido m?/h 22.000
Velocidad méxima Km/h 25-27
Diametro de giro (acera - acera) mm 5600

Certificacion PM

PM 2,5/PM10****

Marca motor

Yanmar

Emisiones del motor

Step V / Tier 4

Alimentacion

Diesel




Las datas caracteristicas en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiares en cualquer momento y sin aviso previo.
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